黄石晶贝新能源有限公司光伏发电项目
光伏组件清洗服务（二次）
询价文件
黄石晶贝新能源有限公司
2021年10月
    根据工作需要，黄石晶贝新能源有限公司就黄石晶贝新能源有限公司旗下七个光伏发电项目光伏组件清洗服务采用询价方式进行采购。

一、项目基本情况

1、项目名称：黄石晶贝新能源有限公司光伏发电项目光伏组件清洗服务
2、项目地点：湖北省黄石市铁山区

             湖北省黄石市经济技术开发区

             湖北省黄石市阳新县韦源口镇

             湖北省黄石市大冶市长乐大道
3、采购预算：0.75元/块×单次 ，此价格为含税价（中标方需提供6%增值税专用发票），高于此报价为无效报价。投标单位报价采用单价报价，工程量据实结算。
4、服务期：合同签订之日起至满一年止

5、年清洗次数：约≥6次，具体以实际清洗次数为准。每次清洗前业主单位根据现场实际运行情况向中标单位下达指令，中标单位接到甲方指令后方可安排清洗；

6、付款方式：每月清洗完成，经业主方验收合格后，中标单位开具对应公司相应金额的增值税专用发票，业主方于十个工作日内组织付款。

二、投标单位资格要求
1、具有独立企业法人资格，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；
2、具有电力设施承装（修）四级及以上许可证；具备有效的安全许可证；

3、近三年（2019年至投标截止日）具有至少1个类似10kV电压等级及以上变电站运行、维护运维工程管理业绩（提供合同原件或复印件）；
4、投标人企业财务状况良好，要求每年利润不低于0。需提供2019年至2020年专业会计师事务所出具的财务审计报告（不足两年从成立之日起提供）；

5、招投人必须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人记录名单；否则其投标无效；查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；

6、本项目不接收联合体投标；
三、投标响应截止时间、开标时间及地点

1、投标响应文件截止时间、开标时间：2021年10月20日上午9:00
2、开标地点：湖北省黄石市黄石港区挹江南路7号黄石晶贝新能源有限公司
3、招标单位不统一组织现场考察，投标单位需要前往现场参观考察时，招标单位将提供方便，但所需费用由投标单位自理，在现场考察过程中，投标单位如果发生人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，招标单位概不负责任。

四、投标响应文件的编制及提交

1、投标响应文件的编制：

在编制投标报告文件前，投标单位应充分熟悉并理解招标文件的全部内容和要求。 招标文件应包括：
报价一览表； （格式自拟）

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
相关资质和证明文件；

光伏组件清洗方案，包括但不限于如下内容：项目组织机构设置、人员布置和计划、设备进场计划、日常清洗方案、各类事故应急处理措施、光伏组件清洗各项管理办法及制度等；

近三年（2019年至投标截止日）具有至少1个类似10kV电压等级及以上变电站运行、维护运维工程管理业绩；

2019年至2020年专业会计师事务所出具的财务审计报告（不足两年从成立之日起提供）
针对本项目现场的特点，投标单位可提出适合本项目现况的清洗维护的合理化建议（如有）；

招标公告要求提供的其他资料。

2、投标文件的份数和签署：

（1）投标单位应按规定的内容编制投标文件，投标文件一式两份，其中一份为正本，一份为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。
（2）投标单位的投标文件应将商务部分与技术部分分开装订成册。同时，投标文件应装袋密封，密封处需加盖公章，不密封的投标文件无效。封袋面上应标明以下内容：
a、招标单位的名称和地址；
b、招标的项目名称；
若投标单位未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标单位将不承担与此有关的责任。
在规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位将拒收。
（3）投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水书写，并由投标单位法定代表人或经正式授权并对投标单位有约束力的委托代理人签署。如果是由委托代理人签署，则应在投标文件附有授权委托书。投标文件的每一页都应加盖投标单位公章。

（4）投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人（或委托代理人）修改处盖章或签名确认。

3、本招标文件的解释权属招标人。

五、招标内容及要求

1、招标范围：黄石晶贝新能源有限公司旗下黄石晶贝新能源有限公司东贝新能源620kW分布式光伏并网发电项目、黄石晶贝新能源有限公司黄石赛福摩擦1.62MW屋顶分布式光伏发电项目、黄石晶贝新能源有限公司1164.8kW分布式光伏发电并网项目、黄石晶贝新能源有限公司二期2160kW分布式光伏并网发电项目、黄石晶贝东贝电股铁山工业园屋顶600KW分布式光伏发电项目、黄石晶贝宝钢新港（物流）工业园2.89MW屋顶分布式光伏发电项目、晶贝中亿美吉特4MW屋顶分布式光伏发电项目，共七个项目的光伏组件清洗工程项目进行招标。招标内容仅为人工清洗费用。

具体情况如下：

①黄石晶贝新能源有限公司东贝新能源620kW分布式光伏并网发电项目

黄石晶贝新能源有限公司东贝新能源620kW分布式光伏并网发电项目场址位于湖北省黄石市铁山区武黄路5号黄石东贝制冷有限公司厂房屋顶。项目单位为黄石晶贝新能源有限公司，本期项目共租用黄石东贝制冷有限公司仓库屋顶合计10068m2面积。其中心地理坐标为：E 114°54'52.36"，N 30°11'59.93"。本期项目设计装机容量为620kWp，实际装机容量为620kWp，运营模式为发电量自发自用，余电上网。此项目光伏组件总数量为2340块。

②黄石晶贝新能源有限公司黄石赛福摩擦1.62MW屋顶分布式光伏发电项目

黄石晶贝新能源有限公司黄石赛福摩擦1.62MW屋顶分布式光伏发电项目场址位于湖北省黄石市经济技术开发区金山大道399号黄石赛福摩擦材料有限公司厂房屋顶。项目单位为黄石晶贝新能源有限公司，本期项目共租用黄石赛福摩擦材料有限公司1#～4#摩擦车间屋顶合计23998.36m2面积。其中心地理坐标为：E 114°58'49.57"，N 30° 9'21.97"。本期项目设计装机容量为1.62MWp，实际装机容量为1.62MWp，运营模式为发电量自发自用，余电上网。此项目光伏组件总数量为5482块。

③黄石晶贝新能源有限公司1164.8kW分布式光伏发电并网项目

黄石晶贝新能源有限公司1164.8kW分布式光伏发电并网项目场址位于湖北省黄石市经济技术开发区金山大道81号黄石沪士电子有限公司厂房屋顶。项目单位为黄石晶贝新能源有限公司，本期项目共租用黄石沪士电子有限公司办公楼、101厂房、110仓库屋顶合计16140m2面积。其中心地理坐标为：E 115° 0'24.19"，N 30° 9'30.72"。本期项目设计装机容量为1164.8kWp，实际装机容量为1164.8kWp，运营模式为发电量自发自用，余电上网。此项目光伏组件总数量为4480块。

④黄石晶贝新能源有限公司二期2160kW分布式光伏并网发电项目

黄石晶贝新能源有限公司二期2160kW分布式光伏并网发电项目场址位于湖北省黄石市经济技术开发区金山大道81号黄石沪士电子有限公司厂房屋顶。项目单位为黄石晶贝新能源有限公司，本期项目共租用黄石沪士电子有限公司规划用地合计25000m2面积。其中心地理坐标为：E 115° 0'24.70"，N 30° 9'42.17"。本期项目设计装机容量为1164.8kWp，实际装机容量为1164.8kWp，运营模式为发电量自发自用，余电上网。此项目光伏组件总数量为8000块。

⑤黄石晶贝东贝电股铁山工业园屋顶600KW分布式光伏发电项目

黄石晶贝东贝电股铁山工业园屋顶600KW分布式光伏发电项目位于黄石东贝电器股份有限公司部分屋顶，建设总装机容量为600kWp分布式光伏电站项目。项目单位为黄石晶贝新能源有限公司，本期项目设计装机容量为600KW，实际装机容量为587.4KW，运营模式为发电量自发自用，余电上网。此项目光伏组件总数量为2136块。
⑥黄石晶贝宝钢新港（物流）工业园2.89MW屋顶分布式光伏发电项目

黄石晶贝宝钢新港（物流）工业园2.89MW屋顶分布式光伏发电项目位于湖北省黄石市阳新县韦源口镇宝钢股份黄石涂镀板有限公司新厂区屋顶。项目单位为黄石新港光伏发电有限公司，建设总装机容量为2.89MWp分布式光伏电站项目。本项目采取自发自用，余电上网运营模式。此项目光伏组件总数量为10513块。
⑦晶贝中亿美吉特4MW屋顶分布式光伏发电项目

晶贝中亿美吉特4MW屋顶分布式光伏发电项目位于本项目场址位于湖北省黄石市大冶市长乐大道6号，距离黄石市区20公里，交通运输便利。项目单位为大冶晶贝新能源有限公司，本项目设计装机容量为3.48MWp。此项目屋顶分别较多，在31个屋顶上进行了安装。项目采取自发自用，余电上网运营模式。此项目光伏组件总数量为11328块。
七个项目合计光伏组件数量为44279块。

2、清洗工作包括（包含但不限于）：光伏组件清洗、用干燥的专业拖把将组件表面的附着物如干燥浮灰、树叶等扫掉。然后对紧附于玻璃上面的硬性异物如泥土、鸟粪、粘稠物体，则通过清水来处理。一般配合柔性毛刷来进行清除。如遇到油性污物或粘性较大污染物等，则用洗洁精或肥皂水等相关溶剂对污染区域进行单独清洗。在必要情况下，可在阴雨天下进行清洗。组件清洗后，表面无肉眼可见的鸟粪、油污、斑点及附着物；
3、光伏组件清洗安全要求（包含但不限于）：

3.1、进行组件清洗前，中标单位应考察监控记录中是否有电量输出异常的记载，分析是否可能是因漏电引起，并需检查组件的连接线和相关电器元件有无破损、粘连，在清洗前还需用试电笔对组件的铝框、支架、钢化玻璃表面进行测试。以排除漏电隐患，确保清洗人员人身安全。
3.2、光伏组件铝框及光伏支架有许多锋利尖角。因此进行组件清洁的人员应穿着相应防护服装并佩戴帽子以避免造成人员的刮蹭伤。应禁止在衣服上或工具上出现钩子、带子、线头等容易引起牵绊的部件。
3.3、 组件清洗人员禁止踩踏光伏组件、导轨支架、电缆桥架等光伏系统设备或其他方式借力于组件板和支架。
3.4、严禁使用硬质和尖锐工具或腐蚀性溶剂及碱性有机溶剂擦拭光伏组件，禁止将清洗水喷射到组件接线盒、电缆桥架、汇流箱等设备。清洁时清洁设备对组件的冲击压力必须控制在一定范围内，避免不适当受力引起隐裂。
3.5、严禁在大风、大雨、雷雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。冬季清洁应避免冲洗，以防止气温过低而结冰，造成污垢堆积；同理也不要在面板很热时用冷水冲洗。
3.6、人员清洁时，禁止站立在距离屋顶边缘不足1米的地方进行作业。不准将工具及杂物向下投掷，在作业完成后统一带回，不得存放在屋顶。
六、定标原则：最低评标价法，即符合资格要求，且最终报价最低的投标单位为中标单位
七、联系方式

招标单位：黄石晶贝新能源有限公司
地址：湖北省黄石市黄石港区挹江南路7号黄石晶贝新能源有限公司
邮编：435000

联系人：李先生（18772366561）
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